
Porte télescopique 
avec verrous et embouts
Les portes télescopiques sont dispoinbles de stock en versions 2, 3, 
4 et 5 tubes avec un diamètre 2", 5 tubes aussi avec un diamètre 1¼".  
Divers longueurs sont disponibles dans différentes version.

facile à utiliser

différents modèles

installation facile

robuste

www.krieger-ag.ch/fr
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Porte télescopique à embout standard

Programme de portes

	� 2 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 800 cm

	� 3 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 800 cm

	� 4 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 800 cm

	� 5 tubes 
Diamètre: 2", longueur 90 - 800 cm 
Diamètre: 1¼", longueur 190 - 680 cm 
Diamètre: 1¼", longueur 45 - 270 cm  
(porte de service)



B OV I N S

Porte télescopique avec embout à broche

	� 2 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 840 cm

	� 3 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 840 cm

	� 4 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 840 cm

	� 5 tubes 
Diamètre: 2", longueur 90 - 840 cm 
Diamètre: 1¼", longueur 190 - 720 cm 
Diamètre: 1¼", longueur 45 - 200 cm  
(porte de service)
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Embout à passage d'homme et robot

	� 2 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 110 - 770 cm

	� 3 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 110 - 770 cm

Embout à portillon intégré

	� 3 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 110 - 770 cm

	� 5 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 110 - 770 cm
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Porte télescopique avec passage homme

Porte télescopique avec passage veau

	� 4 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 130 - 710 cm

	� 5 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 130 - 710 cm

	� 4 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 170 - 680 cm

	� 5 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 170 - 680 cm

Passage veau pour robot
	� 3 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 180 - 780 cm
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Porte télescopique à embout avec rail en C

Pour fixer au cornadis ou à la logette
	� 2 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 840 cm

	� 3 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 840 cm

Porte télescopique avec encoche pour abreuvoir

Embout pour abreuvoir, bassin haut au bas
	� 4 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 700 cm

	� 5 tubes 
Diamètre: 2", longueur: 90 - 700 cm
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Porte coulissante et protection

	� T37 2 tubes 
Diamètre: 11/2", longueur: bis 270 cm

	� T38 3 tubes 
Diamètre: 11/2", longueur: bis 270 cm

Porte basculant

Hauteur de montage minimum 300 cm
	� 2 tubes 
Diamètre: 2", longueur: bis 500 cm

	� 3 tubes 
Diamètre: 2", longueur: bis 500 cm

Nouveau bâtiment ou transformation  
– voici nos références:

www.krieger-ag.ch/references
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Plus de produits sur www.krieger-ag.ch/fr/produits

Nous sommes là pour vous
Pour toute commande ou tout renseignement, nous sommes 
joignables en ligne ou par téléphone aux horaires suivants: 

lu-je	   7 h 30 – 12 h 
	 13 h 15 – 17 h 
ve	�   7 h 30 – 12 h 

13 h 15 – 16 h 30

Krieger SA  
Siège Suisse centrale 
Rütmattstrasse 6 
6017 Ruswil 
Tel. 041 496 95 95 
ruswil@krieger-ag.ch

Succursale Suisse romande
Industriestrasse 202 
3178 Bösingen 
Tel. 031 740 60 60 
boesingen@krieger-ag.ch

Succursale Suisse orientale
Murgtalstrasse 18 
9542 Münchwilen 
Tel. 071 947 25 46 
muenchwilen@krieger-ag.ch Une entreprise groupe Krieger

www.krieger-ag.ch/fr
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Détails verrous et embouts

Embout standard Embout à broche

Verrou double

Embout pour  
abreuvoir

Embout à bassin

Embout avec rail  
en C pour logette

Embout avec rail  
en C pour cornadis

Broche engraisse 
ment bovins


